
 

 
 
 
 
 

ELEKTRONİK DOZİMETRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM1605 Acil Müdahele, HAZMAT (tehlikeli 

madde) ekipleri ve yangın söndürme için en 

yeni teknolojidir. 
 

Yangın söndürme, acil müdahele, sivil savunma 
ihtiyaçları ve benzer diğer bölümlerde kullanılmak 
üzere yeni bir cihaz tasarladı. 

 

Cihaz, düşük görünürlük ve yüksek ses, ısı, 
daldırma, şok gibi aşırı çevresel tehlikelere 
dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. 
 

 

İki büyük tuşa sahip control paneli cihazı 
çalıştırırken koruyucu eldiven kullanmanıza olanak 
verir. 

 

 

Temel Özellikler 

 

Metal dış kasası, 2 dakika boyunca 100 °C kadar 

sıcaklığın etkisine dayanıklı ve en az 2 saat süre 

ile su altında 1 metre derinlikte (tuzlu su da dahil 

olmak üzere) çalışabilmektedir. 

IP68 Giriş Koruma Standardına uygun 

Büyük, kolay okunabilen, arkadan 

aydınlatmalı LCD ekran 

Çalıştırma sıcaklığı 30 °C ile 65 °C arası 
USB girişi 
Standart AA Batarya veya şarj edilebilir bir batarya 
Batarya ömrü 1 yıl 
 

 Ölçüm birimlerini çabuk ve kolay 

değiştirebilmek: R veya SV SB Interface 
 
 
 
 
 

 
USB 

Alarms 

Parlak görsel alarm  

Sesli alarm 30 cm’ de 85 dBA 

Titreşimli alarm 
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                                                                      Teknik Özellikler 

Dedektör Geiger-Mueller tüpü 

Doz eşdeğeri oranı ölçüm (DER) aralığı 0.1μSv/sa - 10Sv/sa (10μR/sa - 999R/sa) 

DER ölçüm doğruluğu ±  15% 

Doz eşdeğeri (DE) ölçüm aralığı: 0.01 μSv - 9.99 Sv (1μR - 999 R) 

DE ölçüm doğruluğu ±  15% 

Enerji aralığı 0.059 - 3 MeV 

0.662 MeV (137Cs)’ye göre enerji tepkisi ± 30% 

5 dakika içinde izin verilen maksimum gama radyasyon anlık 

etkisi sonrası hayatta kalma 

 
 

100 Sv/sa (10  000 R/sa) 

Alarm   Sesli alarm, Görsel alarm, Titreşimli alarm 

Fiziksel Özellikler: 

Ebatlar 

Ağırlık (batarya dahil) 

 

 
114x62x20 mm  

260  g 

Çalıştırma Koşulları: 
 

Isı Aralığı 

Çevresel koruma standardı 

 Düşme testi 

Su geçirmezlik 

 

 
    -30°C ‘den + 65  °C 
 

IP68 
 

1.5  m.  
 

1 m. 

Güç kaynağı: 
 

Batarya 
 

Düşük pil uyarı 

 

 
Bir adet normal veya sarj edilebilir AA pil 

 

LCD ekranda gösterge 

PC Bağlantısı USB 

Otomatik veri toplama 

 

 

 

2000 veri noktası 

 
 
 
 
 
 
 

 

Polimaster Pacific K. K. 
3rd  Floor #32 Arai Building, 
3-9-14 Kudan-Minami, Chiyoda-ku

Phone: +1 703 525-5075 Phone:   +370  5 210 2323 Phone: +375  17 396 3675 Tokyo, Japan 
Fax:     +1 703 525-5079 Fax:       +370  5 210 2322 +375  17 268 6819 Phone:      +81 03 6272 4280 

info@polimaster.us polimaster@polimaster.lt Fax:     +375  17 260 2356 Fax:          +81 03 6272 4290 

  polimaster@polimaster.com pacific@polimaster.jp 

www.polimaster.us www.polimaster.eu www.polimaster.com www.polimaster.jp 

Türkiye                                                                                                                      

Epsilon NDT A.Ş. 
19 Mayıs Mahallesi           
Dr.Şevket Bey Sokak Polat Çiftçiler Apartmanı No:3/A.B 
34360 Şişli / İstanbul 
Tel: +90 212 219 03 73 Faks:+90 212 219 03 84 
www.epsilon-ndt.com  

 

Asya, Afrika,  

Polimaster Ltd. 
112,  Bogdanovich St., 
Minsk, 220040,  Belarus 
Tel: +375 17 396 3675 / +375 17 268 6819 
Faks: +375 17 260 2356 
www.polimaster@polimaster.com  
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